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Jeżeli to możliwe rób odbicia lustrzane elmentów o tym samym
kształcie. W takim przypadku opisz szablon po obu stronach.

Oznacz dokładnie otwory
(np. pod stół, pod fotel,
uchwyty, odpływy). Na
szablonie opisz średnicę
otworu.

Zadbaj o
pozycjonowanie
elementów względem
siebie. Jest to ważne
ze względu na
późniejsze rysowanie
wzorów czy
deskowania.

Narysuj dwie, długie i
proste linie pod
różnym kątem,
przechodzące przez
sąsiadujące elementy.

Staraj się umieszczać
elementy na jednym
kawałku folii lub
narysuj krawędź
sąsiadującego
elementu.

Ponumeruj elementy
(kropka przy cyfrze
pozwoli ustalić górę
szablonu) oraz narysuj
linię kierunkową od
rufy do dziobu.

Zwróć uwagę aby odległości
od krawędzi ścian, szczelin,
elementów były równe.

Obrysuj kształt
elementu starając
się wychodzić jak
najdalej poza
powierzchnię
antypościzgową
(zalecane min 5mm).

Zrób zdjęcia przed zdjęciem szablonów
Zrób zdjęcie pokazujące całość łódki z widocznymi wszystkimi opisanymi elementami. Jeżeli nie
jest to możliwe zrób kilka zdjęć "nachodzących" na siebie (ułatwi to spozycjonowanie elementów
względem siebie).

Dodatkowo zrób zdjęcie każdego, opisanego elementu. Postaraj się aby zdjęcie było jak najmniej
"przekoszone" (najlepsze są kadry od góry).
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Opisz szablony
Wypełnij i dołącz do szablonów kartę zamówienia. Opisz szablony modelem łodzi i jej rocznikiem
np. Cobalt 220 SSE 2019. Zrób zdjęcie tabliczki znamionowej. Opisz dodatkowe uwagi np. kolor,
styl frezowania, czy ma być frezowane logo itp.

Szablony prześlij na adres:
AQUAVENDO ul. Przemysłowa 4, 05-650 Chynów
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Przygotowanie
Szablony najlepiej wykonać z grubszej (180-200 µm), nierozciągliwej folii. Jeżeli nie masz
odpowiedniej folii, możesz taką folię zamówić na vendeck.com.

Rozłóż folię na powierzchni elementu, dbając aby płasko przylegała do powierzchni.

Zabezpiecz folię przed przesunięciem np. przyklejając taśmę papierową w kilku miejscach.
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Obrysuj i opisz elementy
Do obrysu używaj cienkiego (najlepiej 0,4mm / Rozmiar S), ciemnego i niezmywalnego markera.
Grubszy marker (2-3mm) znacząco obniża precyzję digitalizowania szablonów.

Staraj się rysować pojedynczą, precyzyjną kreskę.

Nie wycinaj elementów po obrysowanej linii, a jeżeli jest to konieczne pozostaw ciemną krawędź.
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